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peweta.de
immer aktuell

Immer aktuell – weitere Informationen zu unseren 
Produkten finden Sie auf www.peweta.de

Produktsuche

Lassen Sie sich nach von Ihnen 
 ausgewählten Kriterien geeignete 
Produkte vorschlagen oder Sie nut-
zen die gezielte Suche anhand der 
8-stelligen PEWETA-Artikelnummer. 
Zu den angezeigten Produkten 
erhalten Sie Informationen wie 
Abbildungen, Ausschreibungstexte 
und aktuelle Listenpreise.

Katalog

Im aktuellen Blätterkatalog können 
Sie online durch unser komplettes 
Sortiment „blättern“, wie in unserem 
gedruckten Gesamtkatalog. Die 
 einzelnen Katalogseiten lassen sich 
vergrößern, drucken oder als PDF 
abspeichern.

Produktauswahl

Hier finden Sie eine Übersicht unserer 
Artikel, sortiert nach Kategorien. Hier 
können Sie sich ganz einfach eine 
Auswahl verfügbarer Artikel aus 
der gewünschten Kategorie anzeigen 
lassen. 
Sehr gut geeignet, wenn Sie noch 
nicht genau wissen, was Sie suchen …

Neuheiten

Hier finden Sie Informationen über 
neue Produkte oder Artikel,  
die besonders im Fokus stehen.

Aktionsware

Sonder aktionen oder attraktive 
Wanduhren, die nicht im PEWETA-
Gesamt katalog enthalten sind. 
Sofort ab Lager lieferbar, auch in 
größeren Stückzahlen, zu besonders 
günstigen Preisen.

Download

Hier finden Sie den kompletten 
PEWETA-Gesamtkatalog als PDF-
Download, AGB, Bedie nungs an-
leitungen, technische Informationen, 
Zertifikate und vieles mehr.

Kontakt

Hier finden Sie den für Sie 
zu stän digen An sprech partner 
für Ihr persönliches Anliegen.
Ob über Telefon, per Fax oder 
per E-Mail, schnelle und kom-
petente Hilfe ist Ihnen sicher!

Sie sehen, ein Besuch lohnt sich, schauen Sie gern mal rein…
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Slave als Weltzeituhr

Funkempfänger 
DCF77 oder GPS

Master

Fernbedienung 
»BASIC plus«
Betriebsspannung über 
Digitaluhr oder mit 
Steckernetzteil 12 V DC 
im „stand-alone“-
Betrieb

Fernbedienung 
»Wandeinbau«
Betriebsspannung 
über Digitaluhr
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Slave mit Stoppuhrfunktion

Slave mit Stoppuhrfunktion

Slave

0 0 : 0 0  0 0

0 0 : 0 0  0 0

2 1 : 2 8  0 7

2 1 : 2 8  0 7

Empfohlener Kabeltyp 
für die Datenleitung RS485:
J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm2
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Neben der konventionellen 
Synchronisation von Digitaluhren 
über DCF77 oder durch Impulse 
bzw. Zeittelegramme von einer 
Hauptuhr gibt es von PEWETA ein 
eigenes Digitaluhren-Telegramm: 
den ��������������������.

PEWETA LED-Digitaluhren in der 
Ausführung Datenbus RS485 master 
können über eine Schnittstelle 
RS-485 bis zu 32 weitere LED-
Digitaluhren, Ausführung Datenbus 
RS485 slave, synchronisieren und 
verwalten. 
Neben der Übertragung von Uhrzeit 
und Datum können über den 
PEWETA Datenbus RS485 auch LED-
Digitaluhren mit Stopp uhr funktion 
gezielt adressiert und über eine oder 
mehrere Fernbedienungen bedient 
werden.

Typische Einsatz bereiche für diese Art 
der Vernetzung sind z. B. OP-Räume 
in Kranken häusern, die „Medien welt“ 
der Rundfunk- und Fernsehstudios, 
sowie Kommandozentralen, Welt-
zeit uhren anlagen und alle anderen 
Umgebungen, in denen sekunden-
schnelle und se kun den genaue 
Zeit- und Datum infor matio nen pro-
fessionell übertragen und verlässlich 
abgerufen werden müssen.

��������
���
	
Funktion 
und Vorteile
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Mit den kabel gebundenen Fern bedie-
nungs einheiten kann jede an den 
PEWETA Daten bus RS485 angeschlos-
sene LED-Digitaluhr zu einer Stoppuhr 
(Option) umgeschaltet werden. Der 
PEWETA Daten bus RS485 gewährleistet 
sekunden synchrone Count-up/count-
down-Funktionen aller eingebundenen 
Stoppuhren. Durch die individuelle 
Adressierbarkeit aller in das System einge-
bundenen LED-Digitaluhren ermöglicht die 
Fernbedienung einerseits die gleichzeitige 
Bedienung mehrerer Stoppuhr-Displays, 
die auch räumlich getrennt sein können. 
Andererseits kann auf eine bestimmte 
Stoppuhr mit mehreren Fernbedienungen 
gleichzeitig zugegriffen werden, z. B. von 
verschiedenen Arbeitsplätzen aus.
Die jeweils gewünschten Einstellungen 
sind bei Installation zu konfigurieren.
Mit der aktiven Fernbedienung »BASIC 
plus« der Typreihe 548 (siehe Seite 145) ist 
es zudem möglich, einzelne oder mehrere 
ausgewählte »slaves« im System direkt 
anzusteuern. Das 6-stellige LED-Display 
auf der Fernbedienung kann dabei als 
zusätzliche Pultanzeige und/oder als 
Anzeige der eingegebenen Startwerte 
dienen.

¢›������
�� PEWETA-LED-Digitaluhren »master« 
übernehmen neben der üblichen Zeit- 
(und Datum-) anzeige zusätzlich auch 
die Hauptuhrfunktion zur Steuerung der 
angeschlossenen »slaves«. Die klassische 
Uhrenzentrale/Hauptuhr ist somit für 
dieses Uhrensystem nicht erforderlich,  
jedoch zur Synchronisation des »master« 
nutzbar.

�� Alle angeschlossenen PEWETA LED-
Digitaluhren »slave« stellen sich inner-
halb weniger Sekunden auf die aktuelle 
Uhrzeit und das aktuelle Datum ein.

�� Jede PEWETA LED-Digitaluhr kann in der 
Ausführung PEWETA Datenbus RS485 
geliefert werden. 

Synchronisation der LED-Digitaluhr 
»master« wahlweise über:

�� eine DCF77- oder GPS-
Funkempfangsantenne

�� Minutenimpulse 24 V  
von einer PEWETA Hauptuhr

�� ���
	���� Impulstelegramme  
von einer PEWETA Hauptuhr

�� ����	���� Funktelegramme  
von einem PEWETA AirPort24-Sender

�� LAN als NTP-Client.

Konfigurationsschema PEWETA Datenbus RS485
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Über den PEWETA Datenbus RS485 
können LED-Digitaluhren untereinan-
der vernetzt und so zu einem kom-
plexen Zeitsystem aufgebaut werden. 
Die Datenübertragung erfolgt symme-
trisch über eine RS-485-Schnittstelle. 
Bis zu 32 LED-Digitaluhren lassen sich 
über den PEWETA Datenbus RS485 
zu einem leistungsfähigen System 
vernetzen.
Eine der LED-Digitaluhren wird als 
»master« mit der Haupt uhr funktion 
ausgestattet, die anderen LED-Digital-
uhren werden als »slaves« konfigu-
riert. 
Durch die digitale Verteilung der 
kompletten Zeit- und Datum-
informationen wird eine schnelle 
und kontinuierliche Synchronisation 
gewährleistet. 
Auch bei einer eventuellen Störung 
(Leitungsbruch, etc.) der Datenleitung 
RS485 bleiben alle LED-Digitaluhren 
in der Slave-Ausführung „vollwertige“ 
Uhren und laufen im Quarzbetrieb 
weiter.
Nach der Störungsbeseitigung stellen 
sich alle »slaves« vollautomatisch 
innerhalb weniger Sekunden auf die 
aktuelle Uhrzeit und das aktuelle 
Datum ein.








































































































































































































































































































































































































