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Funktionelle Wanduhren in 
attraktivem Design –  
hervorragend geeignet für 
Umgebungen, in denen Zeit und 
Datum zweifelsfrei ablesbar sein 
müssen.

Gehäuse
■	Ø ca. 300 mm 
Kunststoffgehäuse, schwarz oder 
mattsilber lackiert. 
Schutzart IP 40 (EN 60 529).

Frontglas
gewölbtes Kunststoffglas.

Zifferblatt
weißes Zifferblatt mit schwarzen 
Zahlen. Sehr gut ablesbares 
LCD‑Display zeigt abgekürzten 
Wochentag und Datum.

Zeiger
schwarze Balkenzeiger für Stunden- 
und Minutenanzeige, roter Sekunden
zeiger.

Abb. zeigt 51.170.313 

51.170.312

Ausführung
Gehäuse­

farbe Art.-Nr.
Preis 

€/Stück
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5 V schwarz 51.170.312 64,–

mattsilber 51.170.313 69,–

Funkwanduhren
mit Datumanzeige

Funkuhren DCF77:
Bei Funkuhren kann in Einzel­
fällen durch ortsbezogene 
Gegebenheiten die Funk­
empfangsqualität beeinträch­
tigt werden. 
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